
Наи̥̖̦о̏а̦и̖ пара̥̖̯ра 
˄с̣о̦̏о̖ 

о̍о̦̚а̸̖̦и̖ 
З̦а̸̖̦и́ пара̥̖̯ро̏ 

Е̔и̦и̶а 
и̥̖̚р̖̦и́ 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, 
Tj = -60 °C …+140 °C 

VRRM 9000-10000 

В Неповторяющееся импульсное обратное 
напряжение, 
Tj = -60 °C …+140 °C  

VRSM 9100-10100 

Повторяющийся импульсный обратный ток, 
Tj = 140 °C, VR =VRRM IRRM 70 мА 

Максимально допустимый средний прямой ток, 
ТС = 85 °C, f = 50 Гц IF(AV) 560 

А 

Действующий прямой ток, ТС = 85 °C, f = 50 Гц IFRMS 879 

Ударный прямой ток, 
Tj = 140 °C, VR = 0, tp = 10 мс 

IFSM 10,0 кА 

Защитный показатель I2t 500 · 103 А2c

Температура перехода Tj -60 … +140
°C 

Температура хранения Tstg -60 … +50

Диод низкочастотный 
Д543-ϱϬϬ-10Ϭ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Средний прямой ток IFAV 500 A

Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM 9000 - 10000 В
URRM, В 9000 10000
Класс по напряжению 90 100
Tj, °C -60 ÷ 140
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Условное 
обозначение 

Значения параметров Единица 
измерения мин. тип. макс. 

Импульсное прямое напряжение, 
Tj = 25 °C, IF = 1570 A VFM - - 2,90 В 

Пороговое напряжение,  
Tj = 140 °C, IF = 785 - 2355 A VTO - - 1,5 В 

Динамическое сопротивление, 
Tj = 140 °C, IF = 785 - 2355 A rT - - 1,5 мОм 

Заряд обратного восстановления, 
Tj = 140 °C, IF = 500 А, diF/dt= -5 A/µs, VR≥ 100 В Qrr - - мкКл 

Ток обратного восстановления, 
Tj = 140 °C, IF = 500 А, diF/dt= -5 A/µs, VR≥ 100 В Irr - - А 

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тепловое сопротивление переход - корпус, 
двустороннее охлаждение 
охлаждение со стороны анода 
охлаждение со стороны катода 

Rth(j-c) - - 0,027 
0,054 
0,054 °С/Вт 

Тепловое сопротивление корпус - охладитель, 
двустороннее охлаждение 
одностороннее охлаждение 

Rth(c-h) - - 0,01 
0,02 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Масса, не более w - 0,32 - кг 

Усилие сжатия F 13,5 16,5 кН 

Наибольшее допустимое постоянное ускорение a - - 100 м/с2 
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A – анод 
К – катод

Все размеры в миллиметрах

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса:  PD44
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