
Наименование параметра
Условное

обозначение
Значения параметров Единица

измерениямин. тип. макс.

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 
состоянии / Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение,
Tj = - 60 °C …+ 125 °C

VDRM / VRRM - 1200 -

В
Неповторяющееся импульсное напряжение в 
закрытом состоянии / Неповторяющееся 
импульсное обратное напряжение,
Tj = - 60 °C …+ 125 °C

VDSM / VRSM - - -

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / 
Повторяющийся импульсный обратный ток IDRM / IRRM - - - мА

Максимально допустимый средний ток в открытом 
состоянии,
f = 50 Гц, ТС = 85 °C

IT(AV) - -  357
А

Действующий прямой ток IRMS - - -
Ударный ток в открытом состоянии

ITSM - - 8,0 кА

Защитный показатель I2t - - - кА2c

Критическая скорость нарастания тока в открытом 
состоянии (diT/dt)crit - 200 - A/мкс

Критическая скорость нарастания напряжения в 
закрытом состоянии (dVD/dt)crit 500 - 1000 В/мкс

Максимальная мощность управления, 
постоянный ток PGM - - - Вт

Температура перехода Tj - 60 - + 125
°C

Температура хранения Tstg - 60 - + 50

Модуль тиристорно-
диодный МТД-350-12

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
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Средний прямой ток IFAV 350 A

Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM 1200 В
URRM, В 1200
Класс по напряжению 12
Tj, °C -60 ÷ 125



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Импульсное напряжение в открытом состоянии VTM - - -
В

Пороговое напряжение, 
Tj = 125 °C V(TO) - - 1,00

Динамическое сопротивление, 
Tj = 125 °C rT - - 0,73 мОм

Время задержки включения td - - -

мкс

Время выключения tq - 400 -

Заряд обратного восстановления Qrr - - - мкКл

Ток удержания IH - - - мА

Отпирающее постоянное напряжение управления, VGT - - - В

Отпирающий постоянный ток управления IGT - - - мА

Неотпирающее постоянное напряжение 
управления VGD - - - В

Неотпирающий постоянный ток управления IGD - - - мА

Электрическая прочность изоляции (эффективное 
значение), f = 50 Гц, t = 1сек/1мин Visol - - - В

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тепловое сопротивление переход - корпус,
на тиристор (диод) 

на модуль
Rthjc - - 0,068

- °С/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель,

на тиристор (диод) 
на модуль

Rthch - - -
-

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса w - 1,2 - кг

Крутящий момент на токоведущих шинах Mt - - - Нм
Крутящий момент на охладителе Ms - - - Hм
Наибольшее допустимое постоянное ускорение a - - - м/с2

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4, Т2
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1, 2, 3 – основные силовые выводы; K1, G1 – управляющие выводы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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